· Spectromètre Raman multicanal, confocal « XY » a (Dilor), réseaux 1800 t/mm, détecteur CCD (Jobin-Yvon) refroidi à 140 K,  2000x800 pixels (15 µm) avec table motorisée (pas >0.1 m), microscope et entrée macro. Utilisation en cartographie par microscopie Raman. Dispositifs spécifiques pour études de matériaux en traction et compression ou sous excitation électrochimique.

Source laser continue Ar+/Kr+ : 5 raies à 458, 488, 514.5, 568 & 647.1nm, 2 à 30 mW

· Spectromètre Raman multicanal « XY » (Dilor), réseaux 2400 t/mm, détecteur CCD (Wright), refroidi 77K, 1024x256 pixels (26 µm). Microscope en option. Utilisation principale en macroscopie Raman avec divers dispositifs : Fours < 900 K, Cryostats (10-300 K), Cellule électrochimique.

2 Sources laser continues : Ar+ (450-514nm)  & Kr+(350-800 nm) soit 6 raies à 30, 413, 458, 488, 514 & 647 nm, 20 à 300 mW

· Spectromètre Raman monocanal « HG2S » (Jobin-Yvon), réseaux 2000t/mm, UV-Visible (350-500 nm), double monochromateur. Détection photomultiplicateur
avec source Kr+ ci-dessus

· Spectromètre Raman monocanal « RTI30 » (Dilor), à triple monochromateur (réseaux 1800 t/mm), détecteur photomultiplicateur refroidi par effet Peltier ; appareil dédié aux études en Macroscopie dans le domaine des très faibles nombres d’ondes et les hautes résolutions. 

Source laser Ar+ ci-dessus (~5raies entre 450-514 nm)

· Spectromètre Raman multicanal « LabRam INFINITY »b (Jobin-Yvon), réseaux 1800 t/mmUV-Visible à filtres Notch (haute sensibilité) et table motorisée pour cartographie et étude de composées noirs ou supportant mal la lumière ; appareil équipé d’un microscope confocal avec sortie horizontale et verticale

2 sources lasers incorporées YAG & He-Ne 

 (532 nm, 10 mW & 633 nm, 5 mW) 

a copropriété LADIR-ONERA, Chatillon

b copropriété LADIR/C2RMF, Musée du Louvre

